MDT

TECHNOLOGIES

Guia rapida — Como hacerlo

Solucion MDT propuesta

Puesta en marcha del router IP o de la interfaz IP, con o sin
KNX Secure activado.

Info :

Hay dos variantes para la puesta en servicio del enrutador IP MDT o de la interfaz IP MDT, con o sin
KNX Secure habilitado. Cuando KNX Secure esta habilitado, se requiere ETS 5.7.2 o superior. Si esta
utilizando la Ultima versién de ETS y utiliza otros dispositivos KNX Secure, siga la primera solucion. Si
esta trabajando con una versiéon anterior de ETS o no estd utilizando otros dispositivos KNX Secure,
puede seguir la segunda solucidn sin activar KNX Secure.

La puesta en servicio del router IP y de la interfaz IP es idéntica, en este ejemplo mostramos el
proceso desde el router IP.

Version ETS utilizada: 5.7.6

Equipo utilizado :

MDT IP Router/ MDT IP Interfaz
SCN-IP100.03/ SCN-1P000.03
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TECHNOLOGIES

Devolver el producto al ,,modo fabrica”

Si el dispositivo ya estd en uso o la primera puesta en servicio falld, configure el enrutador IP o la interfaz IP

segun el diagrama a continuacion para restablecer los valores de fabrica.

1. 1. Mantenga presionado el botdn "Funcién" durante al menos 15
segundos; los LED superior e inferior se iluminaran en rojo/naranja..

X

SCN-1P100.03
IP Router i N -

]
l::||

T
Www.m

Busstate @ | @
1P TP
Tatic@ | @
A@® @
Function () CE

[Xe)

2. Suelte brevemente el botdn y presidonelo nuevamente durante al menos 3 segundos hasta

2
&

gue todos los LED se apaguen, luego suelte el botdén.

El dispositivo se reinicia. Desaparece brevemente en la descripcion general de la interfaz ETS y luego

aparece con DHCP habilitado y su direccidn fisica predeterminada (IP del enrutador 15.15.0, IP de interfaz

15.15.255)

El dispositivo ahora esta reiniciado.
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Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP

MDT

Solucidon 1 : Puesta en marcha con la funcion Secure activada :

TECHNOLOGIES

Primero seleccione la interfaz IP/Router IP haciendo doble clic en ella. En el estado de entrega y
después del reinicio, espera una direccidn IP a través de DHCP desde su enrutador de Internet, por

ejemplo.

o

Ubersicht Bus Kataloge

= Verbindungen

Schnittstellen

Optionen

= Monitor L

Gruppenmonitor

Busmonitor
— Diagnose

Gerat entladen
Gerateinfo
= Physikalische Adressen
Programmiermodus
Uberpriifung der ph...

Linien-Scan

<k 15150 MDTKNX TP IP

Einstel?ungen
Aktuelle Schnittstelle
15.15.0 MDT KNX TP IP

Physikalische Adresse: 15.15.241

4 Konﬁgurierte Schnittstellen == Hinzufigen & Importieren.. & Exportieren...

4 Gefundene Schnittstellen

192.168.1.221:3671 CC:18:£0:80:3E:91

ETS Version ETS 5.7.6 (Build 1398)

- (] X
(2]
KNX
< [P Tunneling
Name
MDT KNX TP [P

Host Physikalische Adresse
15.15.0

Physikalische Adresse

15.15.241 Adresse frei?

IP-Adresse
192.168.1.221

Port

3671

MAC Adresse
CC:1B:E0:80:3E:91

Test

Lizenz ETSS Supplementary  Apps 9 aktiv

Para la puesta en servicio se transfieren dos aplicaciones al dispositivo, lo que significa que también
hay dos direcciones fisicas por enrutador IP/interfaz IP. Puede reconocer las aplicaciones KNX Secure

por el icono del escudo azul.

IP Router:

it 'l . MDT technologies  SCM-IP100.03 IP Router mit Secure SCM-IP100.03
] ' MOT technelogies  SCM-IP100.03 Ernail for IP Router mit Secure SCN-1P100.03
IP Interface:

st 'l . MODT technologies  SCM-IPO00.03 IP Interface mit Secure SCM-IPO00.03
it 'l ' MOT technologies  SCM-IP000.03 Ernail fdr IP Interface mit Secure SCN-IPO00.03

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermuhle 1
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Aplicacion principal (configuracion de IP):

Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP

MDT

TECHNOLOGIES

Inserte la primera aplicacidn ("IP Router con Secure" o "IP Interface con Secure") en su linea. Si adn
no ha establecido una contrasefia para el proyecto, se le pedira que lo haga. Recuerde esta contrasefia

cuidadosamente; no podra recuperarla mas tarde.

Projektpasswart setzen

EA P Router

Um die Kommunikation abzusichern, missen Sig [hr Projekt mit
einem Passwort versehen, damit die im Projekt gespeichertzn
Schlissel geschitzt sind. Wahlen Sie "Abbrechen”, um in dissem
Projekt keine Sicherheit auf dem IF Backbone zu verwenden.

Eim gutes Passwort solite aus mindestens acht Zeichen
bestehen, und mindestens eine Zahl, einen GroBbuchstaben,
einen Kleinbuchstaben ', und ein Senderzeichen enthalten.

Meuwes Passwort

Passwort bestatigen +

OK Abbrechen

En el siguiente paso, se le pedird que agregue el primer certificado del dispositivo. Hay dos certificados
de dispositivo diferentes en el lado izquierdo y derecho del dispositivo. En este paso se requiere un

certificado para el enrutador/interfaz, confirme su entrada con Aceptar.

EI__ Bl Geratezertifikat hinzufugen
E 0 SCN-IP100.03 IP Router mit Secure

Dieses Gerat unterstitzt gesicherte Inbetriebnahme.

eingeben.
1" Eswurde keine Kamera gefunden!
= " o= = = - = = L B
Seriennummer &7 T
Fabrikschliissel ~ : &s =

Beim Hinzufiligen von Geraten nicht fragen

Wenn Sie das Zertifikat vorliegen haben, kdnnen Sie jetzt den QR Code scannen, oder ihn

OK

Spater

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermuhle 1
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Solucién propuesta
Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP

MDT

TECHNOLOGIES

La direccion fisica y la configuracion de IP ahora se pueden ajustar a través de la ventana
"Propiedades" del dispositivo. En el caso del router IP, dejamos la direccién fisica en x.x.0 para
mantener la funcionalidad del acoplador de linea. A una interfaz IP se le puede asignar cualquier

direccion que

no sea x.x.0.

ETS5™ - IP Router - a X
ETS Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster ~ 0
Q Projekt schlieBen = ' Riickgangig Viederherstelle: #=u Reports Arbeitsbereich ¥ 57: Kataloge !“ Diagnose

Topologie ¥ Zi Eigenschaften >
=rzte ninzufigen |+ ¥ Loschen W Programmieren | v @ Gerateinfo v ¥) Zuriicksetzen - Suchen pe ;15,3} ‘:] 0
E Topologie Backbone N Nun Name Objektfunktion Beschreibung Gruppenadre: | Ein.. P Ko... Inf..
~

[’5 Dynamische Ordner

|P-Adresse automatisch bez...

4 |ix: 1 Neuer Bereich
© Feste IP-Adresse verwenden

4 £ 1.1 Neue Linie

[ 1.1.0 SCN-1P100.03 IP Router mitS... |

IP-Adresse
192.168.1.221

Subnetzmaske
255.255.255.0

Standardgateway
192.168.1.1

MAC Adresse
Unbekannt

Multicast Adresse
22402312
. Inbetriebnahmepasswort

='ulRGem

Asignacion de direcciones de tunelizacion :

Ahora asignamos las cuatro direcciones de tunelizacion para el dispositivo. Estos se pueden colocar
en un rango de direcciones mas alto para no bloquear direcciones inferiores para otros dispositivos.
Se puede acceder a las direcciones de tunelizacién a través del menu desplegable de la aplicacion.

ETS5™ - IP Router - O X
ETS Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster ~ 0
Q Projekt schlieBen = Y Riickgangig ederherstellel :=4 Reports Arbeitsbereich ¥ 57: Kataloge !; Diagnose

Topologie ¥ Zi Eigenschaften >
=czte hinzufigen |+ 3 Loschen W Pr grammieren | v @ G o v ¥) Zuricksetzen v Suchen pe ey 0
: @ ol

] Topologie Backbone 3 4 B ibung Datentyp Zent Einstell. =~ Komm..  Inform...
[’ Dynamische Ordner Name

4 ¥ 1 Neuer Bereich Tunneliing Kanal 4
4 E 1.1 Neue Linie Physikalischg Adresse
4 .0 SCN-1P100.03 IP Router mit S... Mo 2433 Parken

Beschreibung

B8 |P Routing
ks 1.1.240 Tunnelling Kanal 1
ks 1.1.241 Tunnelling Kanal 2
ks 1.1.242 Tunnelling Kanal 3

k- 1.1.243 Tunnelling Kanal 4

hier ausklappen
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K N x® Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP

MDT

TECHNOLOGIES

Ponga el router IP o la interfaz IP en modo de programacién presionando brevemente la tecla de
programacion. El LED de programacién esta rojo, ahora puede cargar la direccion fisica y el programa

de aplicacion.

ETSS™ - IP Router
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps  Fenster

€3 Projekt schlieBen &% Rickgangig Wiederherstellen — Reports Arbeit

Topologie

Gerdte hinzufigen | ~ X Loschen i Programmieren IZI 0 (Gerdteinfo = ‘x_?_j Zuriicksetz

i

Topologie Backbone Physikalische Adresse & Applikationsprograrmm |tion
= Dynamische Ordner

Partiell

4 111 Meuer Bereich

4 £ 1.1 Neue Linie
P RRN G BLITERLE oy Uberschreibe physikalische Adresse

Physikalische Adresse

BE® IP Routing Applikationsprogramm
el 1.1.240 Tunnelling Kanal 1
el 1.1.241 Tunnelling Kanal 2
el 1.1.242 Tunnelling Kanal 3
el 1.1.243 Tunnelling Kanal 4

Servidor de correo electrdnico y hora :

Ahora inserte la segunda aplicacidn ("correo electrénico para router IP con Secure" o "correo

electrénico para interfaz IP con Secure") en su linea. Se le solicitara que ingrese aqui el segundo

certificado del dispositivo, confirme la entrada haciendo clic en Aceptar.

BIE  Geratezertifikat hinzufugen

5

Dieses Gerat unterstitzt gesicherte Inbetriebnahme.
Wenn Sie das Zertifikat vorliegen haben, kdnnen Sie jetzt den QR Code scannen, oder ihn
eingeben.

! Es wurde keine Kamera gefunden!

S — - M Bl - W ™ = <

Seriennummer

Fabrikschliissel © B e e s

OK Abbrechen

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermuhle 1
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g > ®
KNX TECHNOLOGIES

Una vez que todas las configuraciones de correo electrénico y fecha/hora estén configuradas en la
aplicacion, presione y mantenga presionado el botén de programacidn hasta que la luz de
programacion parpadee en rojo. Ahora puedes cargar la direccion fisica y el programa de aplicacién.

ETSS™ - IP Router
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps  Fenster

€3 Projekt schlieben ¢ ' Rickgangig Wiederherstellen —+ Reports Arbeit
Topologie
Bereiche hinzufligen M Laschen i Programmieren IZI 0 Gerdteinfo * 1’_,,* Zuriickse|
k:l] Topologie Backbone ¥ sikalische Adresse ikation FErnim
[:E| Topologie Backbo Physikalische Adresse & Applikationsprog
i |
= Dynamische Ordner .: Partiell
4 i1 1 Meuer Bereich *
By Physikalische Adresse len

4 £ 1.1 Neue Linie b _
e . ] o Teit 32
.lﬁ 1.1.0 SCN-1P100.02 IP Route... u Uberschreibe physikalische Adresse

» ™ 1.1.1 SCN-IP100.03 Email fi... n; Applikationspragramm

.1| 33 NI L2Msenser renier
l:l 4 ‘Webinterface Sperrstatus
Nota: Después de transferir la aplicacion, la contraseiia predeterminada para la interfaz

web ahora es "admin". La contrasefia se puede cambiar en la aplicaciéon.

El router IP/interfaz IP ahora esté configurado con KNX-Secure habilitado.

DIN EN ISO 9001
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Solucion 2 : Puesta en servicio sin funcion Secure :

Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP

M

DT

TECHNOLOGIES

Primero seleccione la interfaz IP/Router IP haciendo doble clic en ella. En el estado de entrega y después del
reinicio, espera una direccion IP a través de DHCP desde su enrutador de Internet, por ejemplo. Aqui también
asignamos la primera direccién de tunelizacion, en nuestro ejemplo 1.1.240, para no bloquear direcciones

inferiores para otros dispositivos (1)
Con "Test" (2) se admite la direccion de tunelizacién.

ETS5™ - IP Router
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster

H Wk
Ubersicht Bus Kataloge Einstel?ungen
— Verbindungen Aktuelle Schnittstelle
) 15.15.0 MDT KNX TP IP
Schnittstellen Physikalische Adresse: 11.240
Optionen 4 Konfigurierte Schnittstellen = Hinzufigen &, Importieren.. &, Exportic
= Monitor i 2
Gruppenmonitor 4 Gefundene Schnittstellen
Busmobior b 15150 MDT KNX TP IP 1926812233671 CCIB:E0:80:3E:01
= Diagnose L | LT L -
= ——— ¥
Gerat entladen
Gerateinfo
= Physikalische Adres...
Programmierm...
Uberprifung de...
Linien-Scan
< >
ETS Version ETS 5.7.6 (Build 1398)

- ] X
L2
KNX
< |P Tunneling
Name
MDT KNX TP IP

Host Physikalische Adresse

15.150

Physikalische Adresse

nao @

IP-Adresse
192.168.1.223

Port

3671

MAC Adresse
CC:1B:E0:80:3E:91

Adresse frei?

« =] @

Lizenz ETSS Supplementary

Apps 9 aktiv

Todas las demas direcciones se asignan en la siguiente seccién.

Nota :

utilizada para la conexion entre el bus ETS y el bus KNX.
"Direccidn fisica del host" se refiere a la direccidn fisica del dispositivo. En este punto, la direccion IP

del router es 15.15.0.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermuhle 1
Tel.: +49-2263-880 * Fax: +49-2263-4588 < knx@mdt.de « www.mdt.de
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Aunque en el ETS se indica la direccion fisica "(1) ésta es la direccidn de tunelizacion
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K N x® Puesta en servicio del router IP/ Interfaz IP I ' .I DT

TECHNOLOGIES

Asignacion de direcciones de tunelizacion :

En un navegador, llamamos a la interfaz web desde la direccién IP y el puerto 8080, en este ejemplo:
192.168.1.223:8080.

You have to login to see this page!

\:Logm |

En el estado de entrega no se asigna contraseia, accedemos a la interfaz web con “login”.

MOT Technologies GmbH - KMNX-P X +

& Cc @ O & 192.168.1.223:8080/tunnel.cqi? > o & =
==S= = KNX-IP Router
T B
technologies
Logged in (29 min left
|_ Logout |
DENIcs e KNX IP-Router
Prog. Mode o Status Programming Mode:  Off
Change Programming Mode: | ON | OFF |
Email Individual Address 1515.0
1.1.240 not in use
11241 not in use
_— Tunneling Addresses i e T e
1.1.243 not in use
_ Set Tunneling Addresses |E| e
Firmware Update | oo ing Multicast Address  224.023.12

Serial Number 0083-7040007A
TP Device (E-Mail)

Status Programming Mode:  Off

Change Programming Mode: [on | [ oFF |
Individual Address 15.15.254
Serial Number 0083-7040007B

La ventana “Modo Prog.” (1) nos permite acceder a las direcciones de tunelizacién. La opcién

"Configurar" (2) afiade las direcciones a la direccidn 1.1.240 indicada en el capitulo anterior. Ahora
puede salir de la interfaz web; no es necesario realizar mas ajustes.

DIN EN ISO 9001
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TECHNOLOGIES

Aplicacion principal (configuracion de IP) :

Para la puesta en servicio se transfieren dos aplicaciones al dispositivo, lo que significa que también
hay dos direcciones fisicas por router IP/interfaz IP. {Se requieren aplicaciones sin el simbolo de

escudo azul!

IP Router:

it 'l MOT technclogies SCM-IP100.02/.02 IP Router ohne Secure SCM-1P100.02
it 'l MOT technoclogies SCN-IP100.02/.03 Emnzil fidr IP Router ohne Secure SCMN-IM00.02
IP Interface:

at 'l MOT technologies SCN-IP000.02/.03 IP Interface ohne Secure SCN-IPD00.02

] MOT technclogies SCM-IPO00.02/.03 Email fir IP Interface ohne Secure SCMN-IPD00.02

Inserte la primera aplicacion ("IP Router sin Secure" o "IP Interfaz sin Secure") en su linea. Ahora se
puede ajustar la direccidn fisica si es necesario en la ventana "Propiedades" del dispositivo. En el caso
del router IP, dejamos la direccién fisica en x.x.0 para mantener la funcionalidad del acoplador de
linea. A una interfaz IP se le puede asignar cualquier direccién que no sea x.x.0.

La configuracion de IP se define en la pestafia "Configuracién", donde puede, por ejemplo, establecer
una direccion IP fija.

ETS5™ - IP Router - O x
ETS Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster ~ 0
Q Prajekt schlieffen ¢ ' Rickgangig Wiederherstellen = Reports Arbeitsbereich * %__:_ Kataloge !. Diagnose
Topologie <
Gerate hinzufigen M Loschen * Frogrammieren | ~ Hilfe A Anderungen hervorheben  Standardparameter  Benutzerfreigaben anpassen Ei
— . pel
eecioalcackbons 1.1.0 SCN-IP100.02/.03 IP Router chne Secure > IP Konfiguration
— Dynamische Ordner @
4 11 1 Meuer Bereich Aligemein HTTP Port 80 © 8080 o
4 [£ 1.1 Neue Linie ¢
IP Konfiguration DHCP Q' nicht benutzen benutzen
4] 1.1.0 SCN-IP100.02/.03 I...
IP Adresse 0.0.0.0
KMX Multicast Adresse
MNetzmaske 255.255.255.0
Hauptlinie Gateway 0.0.0.0
Nebenlinis DNS-Server 0.0.00
< >
Kommunikationsobjekte
15150 MDTEMX TP.. = || 11 Meue Linie Zuletzt verwendeter Arbait..
DIN EN ISO 9001
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Ponga el router IP o la interfaz IP en modo de programacion presionando brevemente la tecla de
programacion. El LED de programacion esta rojo, ahora puede transmitir la direccion fisica y el
programa de aplicacion.

ETS5™ - IP Router
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster
€ Projekt schlieBen & Rickgangig Wiederherstellen —: Reports A

Topologie ~

Gerzte hinzufigen | * M Lbschen _‘: Programmieren IZI Hilfe A Anderungen h

m
u

opologie Backbone Physikalische Adresse & Applikationsprogramm
5 Dynamische Ordner

wut

Partiell
4 E 1 Meuer Bereich

4 | 1.1 Neue Linie
» "W 1.1.0 S5CN-IP100.02/.02 IP Route Uberschreibe physikalische Adresse

Physikalische Adresse

Applikationsprogramm

Servidor de correo electrdnico y hora:

Ahora inserte la segunda aplicacion ("correo electrénico para router IP sin Secure" o "correo
electrénico para interfaz IP sin Secure"). En esta aplicacion, debe enviar correo electrénico.
La capacidad de vincular direcciones de grupo por fecha y hora, aqui puede realizar las
configuraciones deseadas.

ETS5™ - IP Router — O X
ETS Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster ~ 9
€ Projekt schlieBen &' Rickgangig Niederhersteller +=u Reports Arbeitsbereich ~ Kataloge '.J Diagnose
Topologie ~ <
Gerzte hinzufiigen | » 3 Loschen ‘_._ Programmieren | ¥ © Gerateinfo v ¥) Zuriicksetzen Entladen ¥ x Suchen po £y
)
E Topologie Backbone v Nun Name Objektfunktion Beschreibung Gruppei Linge K L S U A
[ Dynamische Ordner IZ|’: In Betrieb Status senden In Betrieb, Status... 1/0/1 1bit K L - 0 - @
4 " 1 Neuer Bereich l:|2 Uhrzeit Aktuelle Zeit senden Uhrzeit, Aktuelle.. 1/0/2 3bytess K L - U - )
P E ST jiss l:|3 Datum Aktuelles Datum senden Datum, Aktuelles... 1/0/3 3bytess K L - o - D
.1 Neue Linie s ’
5|4 Datum/Uhrzeit Aktuelle Datum und Zeit senden Datum / Uhrzeit,.. 1/0/4 8bytes K L - U -
4] 1.1.0 SCN-1P100.02/.03 IP Router o... l:l 51  Email Pufferspeicher Uberlauf Email Pufferspeic... 1/0/51  1bit K L - 0 -
» "W 1.1.1 SCN-IP100.02/.03 Email far IP... l:l 52 Email Fehlercode Email, Fehlercode 1/0/52 1byte K L - U -
l:|53 NTP Zeitserver Fehler NTP Zeitserver, Fe..1/0/53 1bit KL= 0=
82|54  Webinterface Sperrstatus Webinterface, Spe..1/0/54  1bit KL -0 -
DIN EN ISO 9001
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Una vez que haya realizado todas las configuraciones de correo electrénico y hora/fecha en la
aplicacion, presione y mantenga presionado el boton de programacion hasta que el LED de
programacion parpadee en rojo. Ahora puedes transferir la direccidon fisica y el programa de

aplicacion.

ETS5™ - IP Router
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster

€ Projekt schlieBen ¢~ ' Rickgangig Wiederherstellen —: Reports Arbe
Topologie ~
Gerate hinzufiigen X Loschen _‘: Programmieren IZI 0 Gerdteinfo = 1’_,,‘ Zuriickse
Topologie Backbone Physikalische Adresse & Applikation ramm pn
PP sprag
5 Dynamische Ordner Partiall
4 51 1 Meuer Bereich nden
o Physikalische Adresse n seng
- E 1.1 Meue Linie =
. und |
.I:l 1.1.0 SCN-1P100.02/.02 IP Route Uberschreibe physikalische Adresse I
» "W 1.1.1 SCN-IP100.02/.03 Email fid Applikationsprogramm
W53 NIF LEnserver FEmIEr
II| 54 ‘Webinterface Sperrstatus
Nota: Después de transferir la aplicacion, la contraseiia predeterminada para la interfaz

web ahora es "admin". La contrasefia se puede cambiar en la aplicaciéon.

Le router IP/Interfaz IP ahora esta configurado sin KNX-Secure.
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Qué hacer si

El router IP/interfaz IP no se muestra en ETS

¢Has revisado el cable de red?

¢El firmware de su router de Internet esta actualizado o se ha
actualizado recientemente?

No utilice ninguna funcién de su enrutador de Internet como:
“Asignar siempre la misma direccién IPv4 a este dispositivo de red”

Asigne direcciones IP estaticas fuera del rango DHCP de su router de
Internet. Consulte el manual de su router de Internet para obtener mas
informacion.

Si la direccidn IP del router/interfaz IP se muestra en el enrutador de
Internet, configure manualmente la interfaz con la direccion IP que se

muestra en el ETS .
La direccién de multidifusion 224.0.23.12 definida por la Asociaciéon KNX
no debe estar bloqueada en su red. En caso de duda, hable con su

administrador de red.

El siguiente mensaje de error aparece en el ETS:
"Versién de BCU incompatible"

Estas intentando escribir en el drea incorrecta de la memoria.

Si es necesario, restablezca el dispositivo a la configuracion de
fabrica como se describe al principio de este documento.

El LED de programacion se enciende = aplicacion principal para
configuracion de IP El LED de programacion parpadea = aplicacion
de servidor de correo y hora

La hora y la fecha no se actualizan.

Es posible que el servidor NTP necesario para la actualizacidn no sea accesible.

Para ello se requiere una entrada DNS valida. Si asigné manualmente la direccion
IP del router/interfaz IP, verifique la entrada DNS en el ETS.

Normalmente, aqui se puede ingresar la direccién IP de su router de Internet.

Si es necesario, desactive el firewall en la direccidn IP del router/interfaz IP de su
router de Internet.

DIN EN ISO 9001
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Mi direccidn IP estatica no esta siendo adoptada.

En el ETS en la opcién Bus—>Conexion—>Parametros
« Utilice una conexidn IP directa si esta disponible »

ETSS™ - IP Router

Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetnebnahme Diagnose Apps  Fenster

Ubersicht Kataloge Einstellungen

e Verbindungsoptionen

|  Direkte IP—VerhirrdLaznvelﬂen wenn verfiigbar

Schnittstellen

|Q Optionen

' Verwende Projekt-Verbindung falls definiert

' Verbindung nach Verwendung trennen
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