
 
 

Guía rápida – Cómo hacerlo 
 

Cómo poner en funcionamiento una pasarela 
Dali. 
 

 
Ejemplo de aplicación: 
 
En este ejemplo explicamos cómo poner en funcionamiento una pasarela Dali MDT. 
 

 
Equipo utilizado: 

 
MDT Dali Gateway 

SCN-DALI16.03 
SCN-DALI32.03 
SCN-DALI64.03 

Notas explicativas: 

 
DCA: DCA (Device Control App) es una interfaz especial para configurar participantes KNX. Las aplicaciones 
DCA están diseñadas para ETS5 y, por lo tanto, las puertas de enlace Dali no se pueden integrar en versiones 
inferiores de ETS. Es necesario asegurarse de que, además de la base de datos de productos knxprod, 
también esté instalado en el sistema el etsapp correspondiente. 
 
 

Ejemplo: puesta en funcionamiento de la pasarela Dali 
 

 

Integración de la aplicación DCA en ETS: 

La aplicación DCA así como la aplicación para la pasarela Dali utilizada se 
pueden descargar desde el sitio web de MDT.  

https://www.mdt-group.com/es/para-profesionales/descargas/bases-de-
datos-de-productos.html 

 
 

•  La aplicación requerida se importa al catálogo ETS. 
 
 

https://www.mdt-group.com/es/para-profesionales/descargas/bases-de-datos-de-productos.html
https://www.mdt-group.com/es/para-profesionales/descargas/bases-de-datos-de-productos.html


Puesta en servicio de la pasarela Dali 
 
 
 
 
Actionneur de chauffage en mode maître/esclave 
automatique 

MDT technologies GmbH • 51766 Engelskirchen • Papiermühle 1 

Tel.: +49-2263-880 • Fax: +49-2263-4588 • knx@mdt.de • www.mdt.de 
2 

de  

 

 

        
•  La aplicación DCA se agrega en Aplicaciones en la Configuración general de ETS.  
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• Ahora la aplicación se puede insertar en el proyecto. Antes de iniciar la configuración es necesario 
programar la dirección física en el gateway Dali. 

• Luego se abre la aplicación DCA. 
o En la aplicación DCA, ahora es posible iniciar una instalación posterior o una nueva 

instalación. 
o Si un segmento DALI ya puesto en servicio se debe complementar con balastos electrónicos 

adicionales o si se deben sustituir varios balastos electrónicos defectuosos en el segmento, se debe 
utilizar la función “post-installation”. 

  o Durante la primera puesta en servicio siempre se realiza una “nueva instalación”, ya que 
durante la nueva instalación se guardan todos los datos en el sistema. 

 

Búsqueda de balastros: 

• En nuestro ejemplo se inicia la reinstalación. 

• En la parte inferior derecha de la pantalla, podrás ver una barra verde que indica el 
progreso de la búsqueda de balastos electrónicos. 

 

 

 

• Una vez finalizada la búsqueda, todos los balastos encontrados se muestran en el campo derecho. 
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Asignación de balastros electrónicos: 

• Al hacer clic derecho sobre el balasto electrónico, se abre una ventana de selección. 

• En esta ventana de selección se pueden encender y apagar los balastos electrónicos 
encontrados para identificar las luminarias. También es posible utilizar la función de parpadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mueva el balastro seleccionado al área central manteniendo presionado el botón 
izquierdo del ratón (Arrastrar y soltar). Luego se le asigna un número de balastro.  

• La designación del Plan en la sección Bandera indica que el balasto electrónico aún no 
ha sido programado. 

 

Asignación de balastros electrónicos en grupos: 
 

• Para las pasarelas Dali SCN-Dali16/32.03, el balasto electrónico debe asignarse a uno de los 16 
grupos. 

• Con la pasarela Dali SCN-Dali64.03 el balasto electrónico también se puede controlar de forma 
individual y no es necesario asignarlo a un grupo. 

La asignación a un grupo también se realiza presionando el botón izquierdo del ratón (arrastrar y soltar), 
apuntando el balastro en el área central y arrastrándolo hasta el grupo correspondiente. 
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Programación de la configuración del balastro electrónico:  

• Una vez asignados todos los balastos electrónicos se deberá programar en la pasarela Dali. 
Esto se hace en la aplicación DCA haciendo clic en el botón ‘Download’. 

 
 

•  En la parte inferior derecha de la pantalla, una barra verde indica el progreso de la 
programación. 

 

• La mención OK en la sección Bandera indica que el balasto electrónico ha sido 
programado. 

 

 

Nota: 
 
Los comandos de grupo o balasto realizados desde el DCA se envían directamente al bus Dali (esto permite 
comprobar que todos los balastos conectados al bus responden). Una vez cargada la programación en los 
balastos (bandera OK) se pueden colocar los comandos desde el diagnóstico ETS (por tanto lado KNX). 
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Direcciones de grupos: 

• Ahora es posible vincular direcciones de grupo para el grupo o balasto electrónico individual 
dependiendo de la asignación. 

• Después de vincular las direcciones del grupo, la aplicación debe cargarse en la puerta 
de enlace Dali. 

• La pasarela Dali ahora se puede controlar a través de direcciones de grupo KNX y las 
luminarias Dali se pueden encender o atenuar. 
 

 

mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de/

