MDT

TECHNOLOGIES

Guia rapida — Como hacerlo

Actualizacion de los productos IP-Router, IP-
Interface y VisuControl Easy

Posibles aplicaciones :

El firmware de los dispositivos se puede modificar directamente en el dispositivo afectado.

Equipo utilizado :
MDT IP Router

SCN-IP100.02 / SCN-1P100.03
MDT IP Interface

SCN-IP000.02 / SCN-1P000.03
MDT VisuControl Easy

VC-EASY.03
Resumen
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Informacidn general

Interfaz IP / Router IP, Serie .02 :

La actualizacidn entre varias versiones, por ejemplo de V1.08 a V1.015, puede provocar un error en el
dispositivo. iDespués de este tiempo ya no es posible programar el dispositivo con su propia aplicaciény
direccidn fisica!

Solucidn : actualizar/degradar a la version 1.03 -> luego actualizar al firmware mas reciente.

Importante : En este caso, comuniquese con el soporte de MDT en support@mdt.de !

Enlace a los archivos de firmware (bases de datos para productos mas antiguos):
https://www.mdt.fr/pour-les-professionnels/telechargements/telecharger-les-archives-des-bases-de-
donnees-de-produits.html

Firmwareupdate IP Interface / IP Interface SCN .02 V1.017 -- hex hex --
Firmwareupdate IP Router / IP Router SCN .02 V1.017 -- hex hex --

Interfaz IP / Router IP, Serie .03 :

Enlace a los archivos de firmware (bases de datos para productos mas antiguos):
https://www.mdt.fr/pour-les-professionnels/telechargements/telecharger-les-archives-des-bases-de-
donnees-de-produits.html

Firmwareupdate IF Router / IF Router SCN .03 V3.06 -- hex hex --

VisuControl Easy, Serie .03:

Enlace a los archivos de firmware (bases de datos para productos mas antiguos):
https://www.mdt.fr/pour-les-professionnels/telechargements/bases-de-donnees-des-produits.html

E:lt

Serveur d'objet VisuControl Easy IT Mises & jour de micrologiciel .03 01/25 v2.11 zip

Importante para todos los dispositivos:

Después de una actualizacidn, el dispositivo se restablece a la configuracion de fabrica. iEs necesario
recargar la direccion fisica y la aplicacion!

Todas las configuraciones del navegador web, como direcciones de correo electrénico, etc., también se
restablecen a la configuracion predeterminada. Por favor, anote la informacion introducida con antelacion.
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Actualizar el router IP, la interfaz IP y el VC Facil

MDT
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Estos ejemplos explican cdmo actualizar el enrutador IP, la interfaz IP o VC Easy. Se recomienda el

siguiente procedimiento para la actualizacidn:

1. La interfaz web debe estar abierta en el navegador.

Para ello, se introducen la direccién IP y el puerto del dispositivo en la barra de direcciones del
navegador (por ejemplo: http://192.168.1.234:8080 para la direccidn IP 192.168.1.234 y el puerto

http 8080)

2. Primero aparece un sitio web con una solicitud de contrasefia. El campo de contrasefia debe

dejarse en blanco si atin no se ha instalado la segunda aplicacién.

Cuando se instala la segunda aplicacién, la contrasefia predeterminada es admin.
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Device Info You have to login to see this page!

Password

Prog. Mode

Login
Email

Time

Firmware Update

Informacion: El acceso web puede estar bloqueado.

Interface locked

Esto puede deberse a la funcién Segura o a la configuracién de la segunda aplicacién. Aqui primero se debe
habilitar la interfaz web en la configuracion o se debe reiniciar el dispositivo, dependiendo de la

configuracion de los parametros.
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3. Laversion actual del software se puede ver en “Informacion del dispositivo”:

DT

TECHNOLOGIES

Device Info

Prog. Mode

Email

Time

Firmware Update

_____ -—
A aE . )
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Device Info

Device is currently running in normal mode.

Status:
DHCP:

IP Address:
Subnet Mask:
Gateway:
DNS:

Hitp Port:
MAC Address:
Hostname:
Description:
UDN:

normal operation

Off

192.168.1.234
255.255.255.0
192.168.1.3

0000

8080
CC-1B-E0-80-04-7A
KNX-IPIF-80047A
MDT KNX IP Interface
uuid:47412a3a-025a-2c49-4a51-cc1be080047a

| Application SW version:

1.0.9

Bootloader SW version:

20

4. Ahora puedes consultar en la pagina de inicio de MDT, en Descargas, si hay una actualizacidn
disponible. Si hay una actualizacién disponible, el archivo hexadecimal se puede

Interface IP Base de données de produits ETS5/6 .03 02/22 V2.1a knxprod s
From ETS 5.7.2 using the KNX Data Secure function

Interface IP Base de données de produits ETS5/6 .03 04/23 V2.0c knxprod B
From ETS 5.7.2, Email function with using the KNX
Secure function

Interface IP Base de données de produits ETS5/6 .03 05/19 Vi1.1b knxprod ]
Without using the KNX Secure function

Interface IP Base de données de produits ETS4/5/6 03 05/19 Vi1.0c knxprod ’l'u
E-Mail function without using the KNX Secure function

Interface IP Mises a jour de micrologiciel .03 12/24 V3.1.7 zip 9

Routeur IP Base de données de produits ETS6 .03 08/24 V3.0 knxprod By
Base de données produits pour la fonctionnalité e-
mail. A partir d'ETS 5, KNX Secure & partir d'ETS 5.7.x.

Routeur IP Base de données de produits ETS5/6 03 08/23 V23 knxprod ’l'u
Base de dennées produits pour la fonctionnalité de
routeur. A partir d'ETS 5, avec KNX Secure, sans
fonction de coupleur de segment.

Routeur IP Base de données de produits ETS5/6 .03 0423 V2.0c knxprod ]
Base de données produits pour la fonctionnalité e-
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Haga clic derecho y guarde en la ubicacién deseada.

La actualizacidn se puede iniciar en “Actualizacidn de firmware” en la interfaz web.

Para ingresar al modo de actualizacién, presione brevemente el botdn de programacion y el
botdn de funcién uno tras otro, luego presione el botdn "actualizar":

o

To begin the update procedure an authorization s required. Set program mode active and after that give a short key press to the function button.

Program Mode P Router

Device Info
Function Bution Mm

Prog. Mode Status: normal operation

i

Frel Tac® | @

Time

Firmware Update

i
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7. Luego presione el botdn “Actualizacidn de firmware” para iniciar el procedimiento:

Device Info
Reguesting an update sets the device to boot mode and suspends KNX-IP communication.
Otherwise the device will log out automatically after 10 minutes.
Prog. Mode
Device Mode: update authorized
S Timeout: 9 min
Time Please press button below to continue.
request update
Firmware Update

8. Si el procedimiento no se inicia, haga clic aqui:

Device Info
Status:  restarting
Prog. Mode If site doesn't refresh automatically: please click here
Email
Time
Firmware Update
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9. En MODO DE ARRANQUE, seleccione el nuevo firmware presionando la pestafia “Explorar...” y luego
seleccione el archivo .hex:

To initiate a firmware update please select a valid file in hex-format below.
Otherwise the device will log out automatically after 10 minutes.

Status: update authorized

Select update file:

BOOT MODE Durchsuchen... | Keine Datei ausgewihlt.

Upload

Abort
MName Anderungsdaturn Typ Grofe
D fwu_mdt_ip_interface_V1_0_12.hex 24,09.2019 14:40 HEX-Datei 662 KB

Dateiname: |fwu_mdt_ip_interface_V1_0_9.hex V| Alle Dateien (*.%) W
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10. Una vez seleccionado el archivo, se puede iniciar la actualizacién presionando el botén “Cargar”. El
progreso de la actualizacién se muestra al cargar el navegador:

To initiate a firmware update please select a valid file in hex-format below.
Otherwise the device will log out automatically after 10 minutes.

Status: update authorized

Select update file:
fwu_mdt_ip_router_W1_0_12.hex

BOOT MODE

Upload

Abort

11. Una vez que la actualizacidn sea exitosa, el navegador se recargara automdaticamente.
Si esto no sucede automaticamente, haga clic aqui:

BOOT MODE Status: restarting
Report Log: Update successful

Device Info

Please wait...

If site doesn't refresh automatically: please click here
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12. Después de una actualizacidon exitosa, la nueva versidon del firmware se mostrara en “Informacion del

dispositivo”:
==5= =
EWE Wl W
TR B

Device Info Device Info
Device is currently running in normal mode.
Prog. Mode
Status: normal operation
Email DHCP: Off
IP Address: 192.168.1.234
Subnet Mask: 255.255.255.0
Time Gateway: 192.168.1.3
DHNS: 0000
Firmware Update Hitp Port: 8080
MAC Address: CC-1B-E0-80-04-TA
Hostname: KMNX-IPIF-80047A,
Description: MDT KNX IP Interface
UDMN: uuid:47412a3a-025a-2c49-4a51-cc1be0B80047a
Application SW version: 1.0.12
Bootloader SW version: 2.0
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